hebo kork

Einfach guter Boden.

VERLEGEANLEITUNG KORK-FERTIGPARKETT

Benétigtes Verlegematerial
Hammer, Schlagklotz, Elektro- oder Stichsage, Zollstock, Bleistift, Zugeisen, Winkel, PE-Folie 0,2 mm, Abstandskeile.

Vorbereitung

1. Warenprifung

Bitte kontrollieren Sie die Ware vor Verarbeitung bei Tageslicht auf Material- oder Transportschaden. Sollten beim
spateren Verlegen irgendwelche Mangel erkennbar werden, so ist die Weiterverarbeitung sofort einzustellen, damit
die Ware ggf. begutachtet oder umgetauscht werden kann. Spatere Beanstandungen kénnen nicht anerkannt werden.

2. Unterboden

Bei der schwimmenden Verlegung eines Bodens mit Click-Verbindung kommt es im besonderen MafBe auf den
vorhandenen Unterboden an. Vorhandene Teppichbdden, auch wenn diese verklebt sind, bieten dem Fertigparkett
zu viel Bewegung, die immer zu Lasten der Fuge bzw. Click-Verbindung geht. Achten Sie darauf, dass alle weichen
Altbelage restlos entfernt werden und der Untergrund fest und planeben ist. Generell muss der Untergrund gemaf
DIN 18356 , Parkettarbeiten” als verlegefertig gelten.

Die maximal zuldssige Restfeuchte des Untergrundes betrégt, unabhangig von seinem Alter: Zementestrich 2,0% (bei
FuBbodenheizung 1,8%), Calziumsulfatestrich 0,5% (bei FuBbodenheizung 0,3%) Referenz: CM-Messung

3. Akklimatisation/Raumklima

Der Boden muss vor der Verlegung mindestens 48 Stunden im geschlossenen Karton im spéter zu verlegenden Raum
bei einer Raumtemperatur von ca. 18 °C lagern. Die Raumtemperatur muss auch wahrend der Verlegung etwa 18 °C,
bei einer Luftfeuchtigkeit von 55 % bis 65 %, betragen. Bitte beachten Sie, dass auch nach der Verlegung die relative
Luftfeuchte konstant zwischen 50 % bis 60 %, bei einer Raumtemperatur von 20 °C bis 22 °C, liegt. Sie tragen dadurch
nicht nur zur Werterhaltung lhres Wunschbodens, sondern auch zu Ihrem eigenen Wohlbefinden bei.

Verlegung

Unterschiede in Struktur und Farbe sind materialbedingt und deshalb kein Beanstandungsgrund. Um ein moglichst
einheitliches Gesamtbild des Bodens zu erzielen, empfiehlt es sich, Dielen aus den verschiedenen Paketen gemischt
zu verlegen. Das Kork-Fertigparkett wird direkt auf die zuvor ausgelegte PE-Folie (0,2 mm starke Polyethylen-Baufolie)
gelegt, die jeweils ca. 20cm Uberlappen muss.

1. Dehnungsfugen

Um die ,natirlichen” Bewegungen des Fertigparketts zu gewahrleisten, sind zu allen festen Konstruktionen wie
Wanden, Pfeilern, Leitungsrohren aber auch Kiichenzeilen und Kiicheninseln, immer Dehnungsfugen von ca. 10 mm
breite vorzusehen, die spater durch Sockelleisten abgedeckt werden. Dehnungsfugen sind ebenfalls vorzusehen bei
Verlegeflachen tber 10 m Lange oder 8 m Breite sowie Turoffnungen oder Durchgéngen. In diesen Fallen setzen Sie
bitte geeignete Ubergangsschienen ein. Bewegungsfugen im Estrich miissen ibernommen werden. Dehnungsfugen
dirfen nicht mit Dichtstoffen geflllt werden.

Normalerweise werden die Paneele ldngs in Fensterrichtung verlegt, da dadurch eventuelle Unebenheiten im
Untergrund am wenigsten sichtbar sind. Bei Holzunterbéden muss die Verlegung jedoch grundsatzlich quer zur
Verlegerichtung des alten Belages erfolgen.

3. Verlegung
Kirzen Sie an der ersten Diele sowohl an der kurzen als auch an der langen Seite die Feder um das tber die Deckflache
hinausragende Teil. Bei den brigen Dielen der ersten Reihe kiirzen Sie bitte nur die Feder der Langsseite. Beginnen
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Sie die Verlegung in einer rechten Ecke des Raumes und fligen Sie die folgende Diele schrdg mit der Kopfseite in die
bereits verlegte Diele ein.

Nachdem die erste Reihe exakt ausgerichtet wurde, beginnen Sie mit dem abgesagten Reststiick (letzte Diele der
ersten Reihe) die Verlegung der zweiten Reihe. Beachten Sie bitte, dass der Versatz zwischen den Endfugen der beiden
Paneele mindestens 30 cm betragen sollte.

Die erste Diele der zweite Reihe langsseitig bei ca. 20° - 30° Neigung einhebeln und mit leichtem Druck absenken. Die
nachste Diele langsseitig einhebeln, wobei die Kopfseite auf der Nut der vorherigen Diele zum liegen kommt. Mit
Hammer und Schlagklotz die Kopfseiten vorsichtig zusammen klopfen. Die folgenden Dielen werden ebenfalls erst
l&ngsseitig und dann kopfseitig eingeklickt. Dieses Prinzip wird Reihe fir Reihe beibehalten. Achten Sie bitte auf den
erforderlichen Wandabstand von 8 - 10 mm. Die letzte Diele einer Reihe wird mit einem Zugeisen verlegt.

4. Turen und Zargen
Holz-, Tiirzargen und Turblétter um die Hohe des FuBbodens kirzen. Zwei aneinander liegende Réume missen
generell durch ein geeignetes Ubergangsprofil getrennt werden. Sollten sich Heizkérperrohre im Raum befinden,

gehen Sie wie angezeigt vor.

5. VorsorgemaBnahmen

Um Kratzer, Eindruckstellen etc. zu vermeiden, sind Filzgleiter unter den Mdbeln anzubringen. Stuhl- und Sesselrollen
sind mit weichen Doppellenkrollen gema3 DIN EN 12529 (Réder und Rollen, Mébelrollen, Rollen fir Drehstihle —
Anforderungen) zu versehen. Im stark strapazierten Bereich (Schreibtisch etc.) sind geeignete Bodenschutzmatten
einzusetzen.

6. FuBbodenheizung

Die Verlegung des Kork-Fertigparketts ist nur auf Warmwasser-Systemen zuléssig. Vor, wahrend und mind. 3 Tage nach
der Verlegung des Bodens ist die Oberflachentemperatur der FuBbodenheizung im Bereich von 18 °C zu halten.
Danach kann langsam auf die Bedarfstemperatur gesteigert werden. Die Oberflachentemperatur des
Fertigparkettbodens darf 28 °C nicht Uberschreiten. Die max. zuldssige Heizleistung betragt 55W/m?2 und muss
gleichmaBig Uber die Flache verteilt abgegeben werden.

Reinigung und Pflege
Nach der Verlegung sollten Sie lhren Korkboden mit lauwarmem Wasser (nebelfeucht!) wischen. Eine aktuelle
Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie unter www.hebo-boden.de/downloads.

Wichtige Hinweise
Alle Hinweise sind als unverbindlich anzusehen und entbinden nicht von der Prifungspflicht des Bodenlegers. Bei
direkter Sonneneinstrahlung kénnen sich Ausbleichungen oder Farbveranderungen ergeben.
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